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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Введение

Опыт подготовки выпускников и современные требования, определяемые ФГОС и
Профессиональным стандартом, призывают к совершенствованию и актуализации
содержания рабочих  программ всех  дисциплин.

Целями освоения студентами дисциплины "Основы архитектурного конструирования"
являются:

1. Формирование обобщенных представлений об архитектурных конструкциях.
2. Обеспечение знаниевого уровня студентов  для грамотного выполнения учебных
архитектурных проектов.

Для достижения этих целей определены следующие задачи:

1. Познакомить с основными терминами и определениями для понимания значения
строительных конструкций.
2.  Научить распознавать строительные конструкции гражданских и промышленных
зданий:
- фундаменты
- стены,
-перекрытия
- покрытия
- перегородки,
- лестницы,
- и другие конструкции.
3. Научить изображать здание в секущих плоскостях, отображая все материалы, слои.
4. Закрепить понимание и знание  всех конструктивных частей зданий через осмысленное
индивидуальное выполнение графических работ.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.

2.1. Результаты освоения образовательной программы.

Для успешного выполнения профессиональных трудовых действий:

2.1.1. Обеспечение соблюдения в архитектурном разделе проектной документации норм
законодательства РФ и иных нормативных актов, а также стандартов выполнения работ и
применяемых материалов.
2.1.2. Оформление презентаций и сопровождение архитектурного раздела проектной
документации на этапах согласований.
2.1.3. Сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование, собранных
данных и данных, полученных в результате дополнительных исследований и инженерных
изысканий
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2.2 Студент должен овладеть компетенциями и быть способен:

УК-1. Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК -2. Определять круг задач в рамках поставленной цели, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-4. Осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке РФ.
УК-6. Управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-2. Осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого
проектного решения

2.3.  Результаты обучения по дисциплине

Основой формирования и совершенствования  компетенций являются знания и умения.
В результате освоения  дисциплин модуля студент должен:
знать компетенции/

занятия
уметь компетенции/

занятия
Требования
законодательства РФ и иных
нормативных правовых
актов, нормативных
технических и номативных
методических документов
по архитектурно-
строительному
проектированию, включая
технические регламенты,
национальные стандарты и
своды правил, санитарные
нормы и правила

Основные источники
получения информации в
архитектурно-строительном
проектировании, включая
справочные, методические и
реферативные , и методы её
анализа

УК-1 Осуществлять анализ
содержания проектных задач,
выбирать методы и средства
их решения

УК-2

Взаимосвязь объемно-
пространственных,
конструктивных,
инженерных решений и
эксплуатационных качеств
объектов капитального
строительства.

Методы наглядного
изображения моделирования
архитектурной формы и

УК-2, ОПК-2 Использовать методы
моделирования и
гармонизации искусственной
и природной среды обитания
при разработке
архитектурных и объемно-
планировочных решений

УК -2,
ОПК-2
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пространства

Основы проектирования
конструктивных решений
объекта капитального
строительства, основы
расчета конструктивных
решений на основные
воздействия и нагрузки.

Основные строительные
материалы, изделия и
конструкции, их
технические,
технологические,
эстетические и
эксплуатационные
характеристики.

УК-1, УК-2 Формулировать обоснования
архитектурных и объемно-
планировочных решений
объекта капитального
строительства

УК-4

Методы календарного
сетевого планирования,
нормы и методики расчета
объемов и сроков
выполнения проектных
работ

УК-6 Определять объемы и сроки
выполнения работ по
проектированию отдельных
архитектурных и объемно-
планировочных решений

УК-6

Данные планируемые результаты предполагают наличие способности у выпускника
эффективно осуществлять  творческую деятельность с использованием фундаментальных,
прикладных знаний и инновационных технологий, что соответствует планируемым
результатам образовательной программы.

3. Место дисциплины в структуре ОП ОП ВО
Дисциплина "Основы архитектурного конструирования" является составной

частью "Общеинженерного" цикла дисциплин (модулей) Блока1 второго, третьего,
четвертого семестров учебного плана и является обязательной для изучения.

Для полного освоения дисциплины необходимы знания, приобретаемые  в
процессе изучения материала дисциплин: «Архитектурная физика», «Архитектурное
проектирование», «Архитектурное материаловедение», «Начертательная геометрия»,
«Теоретическая механика».

Дисциплина «Основы архитектурного конструирования» необходима как
предшествующая для дисциплин: «Архитектурное проектирование», «Деревянные
конструкции, пластмассы», Железобетонные и каменные конструкции», «Металлические
конструкции».

4. Объем дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины"Архитектурные конструкции"
составляет 6 зачётных единиц,  216 часов.
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Вид учебной работы Всего по учебному плану

2 семестр 3 семестр 4 семестр

Аудиторные занятия: 180 90 30 60
- лекции 75 20 15 40
- практические занятия 75 40 15 20
Самостоятельная работа 42 22 7 13
Подготовка к контролю 24 8 8 8
ВСЕГО ЧАСОВ / ЗЕТ 216 90 / 2,5 45 / 1,25 81 /2,25
Виды текущего контроля тесты, пакет

графически
х работ,
доклады,
презентаци
и

пакет графических
работ, макеты
отдельных
конструкций

тесты, пакет
архитектурно-
конструктивных
решений по
заданной теме,
доклады,
презентации

Виды промежуточного
контроля

зачет с
оценкой

зачет с оценкой экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1 Тематический план освоения дисциплины

№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Кол-во
аудит.  часов СРС/

контро
льлекции/

интерактив
практика/

интерактив

2 семестр
1 Раздел 1. Введение. Общие

сведения 4/2 4 3

Тема 1. Основные термины и
определения. Обеспечение
жесткости и устойчивости
здания. ЕМК

2 2 2

Тема 2. Структурные части
зданий 2 2 1

2.
Раздел 2. Остовобразующие
конструкции гражданских
зданий

16 46 19

Тема 3. Конструктивные
системы зданий 1 4 2

Тема 4. Остовообразующие
конструкции 1 2

Тема 5. Стены 4 10 3
Тема 6. Отдельностоящие
опоры 1 4

Тема 7. Перекрытия, полы 5/2 16/2 5
Тема 8. Покрытия плоских и
скатных кровель 4 10 9

Всего 90 20/4 50/2 22+8
3 семестр
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3
Раздел 3.  Строительные
конструкции гражданских
зданий

60

15 25 8

Тема 8. Основания и
фундаменты 2

3/1
2

Тема 9. Лестницы 2 7/2 2

Тема 10. Окна, двери, ворота 3 5/1

Тема 11. Перегородки 2 2 2

Тема 12. Инженерное
оборудование зданий –
лифты, подъемники,
мусоропроводы

4/2

8/2

2

всего 45 15/2 25/6 8+7

4 семестр

4 Раздел 4. Общественные
здания

30

7
25

6

Тема 13. Особенности
конструирования
общественных зданий

2
16

1

Тема 14. Остекление
фасадов. Фасадные системы 3

5
3

Тема 15. Мансарды 2 4 2

6 Раздел 5. Промышленные
здания 13

25 9

Тема 18. Промышленные
здания. Основные виды
объемно-пространственных
структур одноэтажных
промышленных зданий
(универсальные здания).
Подъемно-крановое
оборудование промышленных
зданий

2 5 4

Тема 19 .Несущий остов
промышленного здания 3

6
2

Тема 20. Покрытия
промышленных зданий
Вертикальные ограждающие
конструкции: стены и окна,
ворота

2

5

Тема 21. Фонари
промышленных зданий
Полы промышленных зданий
Перегородки и другие
элементы промышленных
зданий

2

1

3

6

2

всего 81 20 50 14+7
Всего 216



10

5.2 Краткое содержание лекционных занятий

2 cеместр
Знакомство с предметом и с его наполнением. Определение место изучаемой

дисциплины в общем объеме жизненного цикла объекта. Общие требования и понятии
дисциплины. Далее обзорно рассматриваем здание как структурную единицу и после
этого переходим к изучению конструктива зданий, а после к изучению отдельных
конструктивных элементов гражданских зданий.  Знакомство начинаем с изучения
основообразующих конструкций

3 семестр.
Продолжается знакомство с остовообразующими конструкциями здания. В

последеющем переходим на изучение вспомогательных конструкций гражданских зданий
4 раздел.
Изучаем контруктивное решение промыщленных зданий. И закрепляем

пройденный материал и проявляем полученные знания при выполнении комплексной
работы по индивидуальным заданиям.

5.3 Содержание практических занятий
Методическая задача:
- приобретение навыков по согласованию теоретических требований и практических
выполнений.
- изучение конструктива, состава, узлов как отдельных конструкций, так и их
комбинаций.
- приобретение навыков по подбору конструкций.
Методические задачи являются едиными для всех видов практических работ.

Раздел 1. Введение. Общие сведения
Тема 1. Основные термины и определения. Обеспечение жесткости и устойчивости
здания. ЕМК
Задание:(архитекторы) Познакомится с терминологией, типологией в направлении
архитектурные конструкции

Тема 2. Структурные части зданий
Задание:(архитекторы) Разработать варианты решений зданий из различных структурных
элементов в соответствии с заданием и ситуацией

Задание:(дизайнеры)разработать объемно-планировочное решение индивидуального
жилого дома на основании выданного задания.

Раздел 2. Остовообразующие и строительные конструкции гражданских зданий
Тема: 3. Конструктивные системы зданий, Тема 4. Остовообразующие конструкции, Тема
5. Стены, Тема 6. Отдельностоящие опоры Тема 7. Перекрытия, полы Тема 8. Покрытия
плоских и скатных кровель
Задание: (архитекторы):
Интерактивное- 8: анализ условий для конструирования и выбор отдельных узлов
здания
Традиционное- 44ч: выполнение отдельных узлов зданий
Задание: (дизайнеры)
Интерактивное- 8: анализ условий для проектирования индивидуального дома с
выбором конструктивного решения;
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Традиционное- 44ч: Выполнить графическую работу конструирования индивидуального
жилого дома

Раздел 3.  Строительные конструкции гражданских зданий
Тема 8. Основания и фундаменты Тема 9. Лестницы Тема 10. Окна, двери, ворота Тема 11.
Перегородки Тема 12.  Инженерное оборудование зданий –лифты, подъемники,
мусоропроводы
Задание: выполнение пакета узлов для зданий различных систем. Проработка отдельных
конструктивных решений по заданию преподавателя

Раздел 4. Общественные здания
Тема 13. Особенности конструирования общественных зданий Тема 14. Остекление
фасадов. Фасадные системы Тема 15. Мансарды
Задание: выполнить проектно-конструктивное решение  входной группы здания по
заданию преподавателя и представить его в виде законченного пакета архитектурно-
конструктивных решений по заданной теме

Тема: Раздел 5. Промышленные здания
Задание:
Изучить и представить конструкции промышленного здания на примере индивидуального
задания для группы из 4 человек
Дополнительная методическая задача: упражнение в анализе и описании
конструктивного решения объекта.

5.4 Образовательные технологии

Для преподавания курса используются следующие виды образовательных технологий:
- традиционные, а именно объяснительно-иллюстративные;
- инновационные, а именно метод проектов с созданием малых групп.

Данная дисциплина не предусматривается широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий.  В рамках дисциплины
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний,
государственных организаций.
При выполнении графической работы используется синтез поискового и
исследовательского методов обучения.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Для изучения данной дисциплины необходимо максимально возможное
посещение всех занятий, в том числе практических. На лекционных занятиях вести
конспект лекций с обязательным повторением пройденного материала дома перед
практическим занятиями. Подготовка к занятиям по заданным домашним заданиям,
прикладывать максимальные усилия при работе в группе при выполнении практических
заданий в аудитории для получения максимального КПД.
аудио-видео пособия

Таблица 1.1.
Вид видео пособия Наименование учебного пособия

теле-
фильм

кино-
фильм слайды

аудио-
пособие

1 2 3 4 5
45001 Строительная система  «Elevit»часть1
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45002 Строительная система  «Elevit»часть2
45003 Строительная система «Staldom»
45005 Subertres – пробковое напыляемое покрытие
45006 Пробковые клееные полы
45007 Несъемная опалубка из трехслойных

пенополистирольных панелей
45011 Мусоропроводы, бельепроводы на примере

продукции «Инвекст-КС»
45014 Гидроизоляция подземных частей здания

материалами КТ трейд

Презентации рекомендуется выполнять в  программеPowerPoint. Количество слайдов на
одну презентацию  не более 18. Наполняемость слайдов обеспечивается преимущественно
за счет использование иллюстративного материала.

6. 1 Виды и содержание
Темы для самостоятельного изучения студентами

Раздел
тематическо

го плана

Темы для самостоятельного изучения Виды и
содержание

самостоятельной
работы

Количест
во часов

СР/подгот
овка к экз.

Раздел 1. Отдельные термины и определения с примерами
Варианты размещения и конструктивного
решения веранд, балконов, лоджий, тамбуров

Презентация 3

Раздел 2. Комбинированные конструктивные системы
Отдельные элементы стен
Составы полов
Устройство холодного, теплого чердака
Светопрозрачные кровли

Подготовка заданий
к интерактивному
занятию,
презентации

19

Раздел 3 Варианты гидроизоляции и утепления
фундаментов
Подготовка различных вариантов фундаментов
Примеры классификации лестниц
Устройство каркасных перегородок
План мусоросборной камеры

Подготовка заданий
к интерактивному
занятию,
презентация

8

Раздел 4 Примеры решения стеклянных фасадов
Мансарды

Презентация 6

Раздел  5 Несущий остов здания в ж/б и металле Презентация 9
ВСЕГО: 66 49/22

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется проверкой пакета
чертежей по каждому разделу в печатном или электронном виде.

6.2. Вопросы для зкспресс-опроса:
1) Здание - это...
2) Основные строительные требования, предъявляемые к зданиям:
3) Классификация зданий:
4) ЕМК - это...?Его величина....
5) Назвать три типа размеров в строительстве.
6) Назвать структурные части зданий, расположенные в наземной части здания.
7)Что такое модульная сетка и её назначение?
8) Балкон - это...; лоджия - это....
9)Что такое глубина заложения фундамента?
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10) От чего зависит глубина заложения фундамента?
11) Классификация фундаментов:
12) Фундаменты ленточные сборные - это...;

Основные сведения о ленточных сборных фундаментах:
13) Свайные фундаменты - это...; Основные сведения о свайных фундаментах:
14) Назначение утеплителя в составе стены:
15) Назовите правила привязки стен.
16)Три схемы с размещением утеплителя в составе стены:
17)Перечислите элементы стен.
18) Перемычки - это.... Их виды:
19) Как называются перекрытия в зависимости от местоположения?
20) Вычертите схему сечения различных вариантов плит перекрытия.
21) Вычертите схему сечения перекрытий по балкам из различных материалов.
22) Утеплитель - это...; его возможное местоположение и назначение.
23) Скатные крыши - это...
24) Назовите материалы для скатных крыш.
25) Плоские крыши - это....
26) Назовите материалы для плоских крыш:
27) Холодный чердак - это...
28)Теплый чердак - это...
29) Бесчердачные крыши - зто...
30) Назовите элементы скатных крыш:
31) Назовите элементы стропильной системы:
32) Мансарда - это...
33)Назовите основные элементы окна:
34) Вычертите узел примыкания окна к кирпичной кладке.
35) Вычертите узел примыкания мансардного окна к стропильной системе.
36)Перечислите типологию дверей.

6.3. Пример тестового задания для самоконтроля:
Тест
1. Надземное строение, предназначенное в том числе и для длительного пребывания
людей
2. Строения, не предназначенные для прямого участия людей
3. Малоэтажные, средней этажности, многоэтажные и т.д. – это классификация
общественных, жилых или промышленных зданий?
4. Период, в течении которого здание сохраняет свои эксплуатационные свойства
называется
5. Свойство здания сохранять заложенные в нем при проектировании параметры
называется
6. Перечислите элементы, образующие остов здания
7. Этаж, большая часть которого находится ниже уровня земли называется
8. Какая точка является точкой деления здания на подземный и надземный объемы
9. Пропуск коммуникаций, вентиляции, технологические разрывы обеспечивает
10. Две основные высотные характеристики объема здания
11. Если стены помещения образованы ломаными линиями, то этот
12. Место расположения чердака
13. Если потолок квартиры находится на одном уровне, а высотные отметки пола
незначительно отличаются, то это
14. Если одно или несколько помещений этажа занимают по высоте еще этажи, то
говорят, что они имеют
15. Если коттедж поставить на крышу высотного здания, то это получится
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16. Фундаменты здания опираются на
17. Часть здания, расположенная ниже отметки дневной поверхности грунта называется
18. Все воздействия на здание или конструкцию делятся на
19. По способу приложения нагрузки бывают распределенными и
20. Замена конструкций без изменения общего конструктива здания называется
21. Приведите 2 примера мелкоштучного изделия, используемого для выкладывания стен
22. Схемы объемно-планировочных решений здания
23. Пересечение модульных плоскостей дает
25.    Грунты при возведении зданий используются как: материал для стен, материал для
фундаментов, снование для возведения зданий, утеплитель
26.    Передача нагрузок от здания на основание это: назначение грунтов, назначение стен,
назначение фундаментов, назначение элементов фундамента
27. Возможная привязка для несущих наружных стен: нулевая, 100 – 250мм, 2500мм,  по
центру
28. Теплозвукоизоляционный материал это материал для: увеличения точки росы,
уменьшения теплопотерь здания, улучшения сцепления элементов ограждения, усиления
перекрытия
29. Приведите три возможные схемы расположения утеплителя в стене.
30. Возможная привязка для внутренних стен: по центру стены, нулевая, 380мм, 130мм

6.4. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
одноквартирного индивидуального жилого дома «     », расположенного в  г. Перми;
разработчик – студент                                                  гр.
______________________________________
(наименование и место расположения объекта; наименование разработчика)

Основные данные и требования
перечень содержание
1 2
1. Основание для проектирования Задание на графическую работу
2. Стадийность проектирования Архитектурная стадия (УЧ)
3. Особые условия строительства Данные инженерных изысканий – насыпной грунт:

суглинок с гравием, суглинок гравелистый.
Грунтовые воды встречены на отм. -5.1м
Рельеф участка спокойный.

Возможность появления опасных природных
процессов и явлений и техногенных воздействий на
территории, на которой будет осуществляться
строительство и эксплуатация здания
существует. Возможно потенциальное
подтопление территории и сейсмическая
активность.

1. Основные
характеристики здания
(этажность, площадь,
строительный

объем и др. )

Здание индивидуальное жилое трехэтажное –
первый этаж, второй и мансардный (гараж не
отапливаемый, одноэтажный);
Помещения с постоянных пребыванием людей в
проектируемом доме не предусматриваются.
Уровень ответственности здания – нормальный.
Площадь застройки - ……м2*;
Строительный объем - ……м3*;



15

Тип фундамента – монолитные ж.б. ;
Тип стены – вентилируемый фасад;
Тип перегородок – штучные;
Тип перекрытия – сб. ж.б.. пустотные плиты и
монолитные участки;
Крыша – мансардная.

5. Основные требования к
архитектурно-планировочному,
конструктивному решениям,
материалам несущих и
ограждающих конструкций

Архитектурно-планировочное решение дома
освоить;
Конструктивная система – бескаркасная;
Материал наружных стен – трепельный кирпич;
Материал перегородок – стеклоблоки;
Теплозвукоизоляционный материал –
минераловатные маты на карбомидном связующем
с γ=125кг/м3;
Материал скатной кровли – металочерепица;
Кровельная мембрана – Tyver;
Наружная отделка – вентилируемый фасад с
внешней облицовкой панелями КМС «архитектор»;
Внутренняя отделка гостиной – выравнивание стен
листами ГКЛ на относе с последующей отделкой
АТФ (антично-терракотовой фреской);
Гидроизоляционный материал – техноэласт.

6. Основные требования к
инженерному оборудованию

Водопровод – скважина через ресивер;
Канализация – подключение к ливневой
канализации;
Теплофикация - от котла;
Горячее водоснабжение - через бойлер;
Электрофикация – от городской сети;
Газоснабжение – привозной газ;
Слабые токи – не предусмотрены;
Мусоропровод – предусмотреть на территории
контейнерную площадку для сбора и хранения
бытовых отходов.

7. Требования к благоустройству
участка и малым архитектурным
формам

Не разрабатывается

Порядок действий для выполнения
1. Получение задания на проектирование.
2. Сбор исходных данных.
3. Определение местоположения в здании несущих и самонесущих стен.
4. Изменение планировки первого этажа в соответствии с заданием на проектирование.
5. Выполнение схемы расположения фундаментов.
6. Выполнение схемы раскладки конструкций перекрытия.
7. Выполнение схематичной раскладки стропильных конструкций.
8. Выполнение плана кровли.
9. Проработка узлов или фрагментов.
10. Оформление чертежей на листах с учетом требований ЕСКД
11. Составление пояснительной записки.
12. Защита работы.
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6.5 Вопросы к зачету:
1.Основные понятия о здания и сооружениях.
2.Классификация зданий по различным признакам.
3.Функциональные и технические требования, предъявляемые к зданиям.
4.Эстетические, градостроительные и экологические требования, предъявляемые к

зданиям.
5.Унификация и типизация в строительстве.
6.Единая модульная система (ЕМК).
7.Три основных типа размера конструкций
8.Основные объемно-планировочные параметры зданий.
9.Объемно-планировочные решения общественных зданий
10. Объемно-планировочные решения жилых зданий
11. Деформационные швы: их назначение и особенности устройства.
12. Остовообразующие и вспомогательные конструкции. Назовите и дайте

определения
13. Конструктивные системы зданий.
14. Конструктивные схемы стеновой конструктивной системы
15. Конструктивные схемы каркасной конструктивной системы
16. Типы каркасов. Обеспечение пространственной жесткости каркаса
17. Структурные части гражданских зданий: надземные этажи, чердак, мансарда и т.д.
18. Структурные части гражданских зданий: подземные этажи, подвал и т.д
19. Структурные части зданий – балкон, лоджия, эркер. Определения и

конструктивные особенности
20. Структурные части гражданских зданий: тамбур, веранда, крыльцо
21. Стены. Воздействия на стены.
22. Классификация и требования, предъявляемые к стенам.
23. Основные архитектурно-конструктивные элементы стен: цоколь, карниз, парапет,

фронтон, простенки, проемы, пилястры, перемычки.
24. Устройство стен из кирпича, типы кладки.
25. Стены из мелких блоков и пустотелых камней.
26. Способы утепления наружных стен.
27. Перекрытия. Классификация перекрытий и требования, предъявляемые к ним.
28. Устройство перекрытий из сборных плит
29. Устройство монолитных перекрытий.
30. Устройство перекрытий по балкам: деревянным, металлическим, железобетонным.
31. Полы гражданских зданий и требования, предъявляемые к ним.
32. Покрытия зданий, их основные виды и требования, предъявляемые к ним.
33. Водоотвод с кровли. Элементы водоотвода
34. Устройство скатных крыш по деревянным стропилам (наслонным и висячим).
35. Утепление скатных крыш. Конструктивные решения
36. Особенности устройства покрытий с теплым, холодным и открытым чердаком.
37. Совмещенные крыши: вентилируемые и невентилируемые. Область применения.
38. Устройство скатных и малоуклонных кровель.
39. Кровельные материалы, их классификация.

6.6. Вопросы к дифференцированному зачету
1. Основания естественные и искусственные. Способы искусственного закрепления
грунтов.
2.Основные воздействия  на фундаменты и требования, предъявляемые к фундаментам.
3.Глубина заложения фундамента и факторы, влияющие на глубину заложения.
4. Классификация фундаментов. Область применения.
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5. Конструктивные решения ленточных фундаментов.
6. Конструктивные решения отдельностоящих фундаментов
7. Конструктивные решения плитных фундаментов
8. Конструктивные решения свайных фундаментов.
9.Мансарды. Типы, конструкции. Схемы надстройки.
10.Мансарды – вопросы утепления, освещения, аэрации.
11.Элементы лестниц. Проектирование и конструирование лестниц
12.Незадымляемые лестничные клетки
13. Перегородки гражданских зданий
14.Окна гражданских зданий. Требования к окнам. Заполнение оконных проемов.
Назначение материалов в конструкции заполнения оконных проемов. Требования к
размерам, размещению и конструкциям окон. Методика выбора типа остекления.
15.Двери гражданских зданий. Требования к дверям. Виды дверей. Виды дверных полотен
16.Ворота гражданских зданий
17.Лифтовое хозяйство и направления его модернизации
18.Лифтовые шахты и машинные отделения лифтов
19.Мусоропроводы гражданских зданий
20.Подъемники
22.Особенности решения окон, дверей, тамбуров общественных зданий. Назначение
тамбуров. Условия для его проектирования. Конструкция тамбуров
23. Приямки световые и загрузочные

6.7. Перечень описания направлений заданий к экзамену:

1. Узел опирания фермы на колонну промздания
2. Узел заделки железобетонной колонны в фундамент для промзданий
3. Узел крепления металлической колонны к фундаменту для промзданий
4. Схема свайного ростверкого и безростверкого фундамента
5. Узлы опирания ригелей на колонны для промзданий
6. Вид в плане и разрезе каждого вида фундамента
7. Сечения лестниц для зданий различного назначения
8. Узлы опирания деревянных лестниц на пол по грунту и междуэтажное перекрытие
9. Конструктивные схемы эркеров ( 5 типов)
10. Схемы гидроизоляции фундаментов при различном уровне грунтовых вод
11. Устройство отмостки
12. Конструкции пола  по грунту
13. Детали примыкания кровли к дымовым шахтам и трубам.
14. Схемы деревянных наслонных стропил (4 схемы для односкатной крыши и 4 схемы
для двухскатной крыши)
15. Конструкции пола по плитам и балкам перекрытия гражданских зданий
16. Схемы и составы конструкции чердачных перекрытий и покрытий
17. Коньковый узел для скатной кровли и карнизный узел
18. Схемы чердачных покрытий: с холодным,  с теплым чердаком
19. Схемы бесчердачной раздельной кровли
20. Возможные решения цоколей для различных по материалам и конструкциям стен
21. Устройство карнизов,  ограждений, выходов на кровлю.
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6.8. Глоссарий
Автостоянка - Размещаемое в пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной
постройке помещение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не
оборудованное для их ремонта или технического обслуживания
Ансамбль (франц. Ensemble – совокупность, стройное целое) - группа построек,
объединенная художественно, функционально или исторически, которая также может
включать элементы природного ландшафта. Постоение ансамбля может подчиняться
художественным принципам, свойственным периоду его возникновения, быть определено
взглядами архитекторов или заказчиков, а также историей его возникновения.
Анфилада (франц. Enfilade, от enfiler – нанизывать на нитку) – ряд последовательно
примыкающих друг к другу помещений, дверные проемы которых расположены на одной
оси, что создает сквозную перспективу интерьера.
Арка (от лат. Arcus – дуга, изгиб) – криволинейное перекрытие проема в стене или
пространства между двумя опорами. В зависимости от размера пролета, нагрузки и
назначения арки выполняются из камня, железобетона, металла и дерева. Арки впервые
появились в архитектуре Древнего Востока, получили широкое распространение в
архитектуре Древнего Рима. Части арки: плинтус, импост, лоб арки, пята арки, замковый
камень, архивольт. Типы арок: килевидная, коробовая, многолопастная, подковообразная,
ползучая, полуциркульная, стрельчатая.
Аркада (от франц. Arcade) – ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на
колонны или столбы. Чаще всего применяется при устройстве открытых галерей.
Аркатура (от нем. Arkatur) – ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на
внутренних стенах помещений. Иногда имеет вид пояса, дополненного колонками на
кронштейнах.
Архивольт (итал. archivolto, от лат. arcusvolutus – обрамляющая дуга) – декоративное
обрамление арочного проема. Архивольт выделяет дугу арки из плоскости стены,
становясь иногда основным мотивом ее обработки.
Архитектоника (от греч. Architektonike – строительное искусство) – художественное
выражение структурных закономерностей конструкции здания. Архитектоника
выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, в
ритмичном строе форм, делающем наглядными статические усилия конструкции. Отчасти
она проявляется и в пропорциях, цветовом строе произведений и т.п. В более широком
смысле архитектоника – композиционное строение любого произведения искусства,
обусловливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.
Атриум, атрий (лат. аtrium) – закрытый внутренний двор в средней части
древнеиталийского и древнеримского жилища, куда выходили остальные помещения. В
центре атриума был бассейн (имплювий), над которым оставлялось отверстие
(комплювий) для стока дождевой воды.
Аэрарий - сооружение для воздушных ванн (площадка, веранда и т.д.), защищенное от
солнечных лучей и ветра.
База (греч. Basis – подставка, основание) – основание, подножие колонны или столба.
Базы различаются по высоте и профилю (см. ордера архитектурные, обломы
архитектурные). Особенно разнообразны готические базы, отличающиеся сложностью
рисунка.
Балкон — выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая
для отдыха в летнее время.
Балюстрада (франц. balustrade) – ограждение (обычно невысокое) лестниц, террас,
балконов и т.д., состоящее из ряда фигурных столбиков (балясин), соединенных сверху
горизонтальной балкой или перилами.
Балясины – невысокие фигурные столбики (иногда с резным декором), поддерживающие
перила ограждений балконов, лестниц и т.д.
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Барабан – цилиндрическое или многоранное основание купола (в русской архитектуре
XVII в. иногда - декоративной луковичной главы), обычно прорезанное окнами.
Башня – сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров
(диаметра, стороны основания). Первоначально строились для целей обороны
(сторожевые вышки, башни замков – донжоны). Применяются в культовом зодчестве
(колокольни, минареты), в гражданской архитектуре (маяки, административные здания), а
также в качестве инженерных сооружений (водонапорные, радио- и теле- башни) и др.
Возвышаясь над окружающей застройкой, выразительные и динамичные по композиции,
башни часто играют роль основной высотной доминанты архитектурного ансамбля.
Бельведер (итал. Belvedere, букв. – прекрасный вид): надстройка над зданием, обычно
круглая в плане; павильон, беседка на возвышенном месте; название некоторых дворцов,
расположенных в живописном природном окружении (например, в Ватикане).
Блок жилой - Автономная часть блокированного жилого дома, включающая одну
квартиру и, при необходимости, другие помещения
Блокированные дома (таунхаус)– тип малоэтажного жилого дома, обычно состоящего из
нескольких расположенных в ряд квартир, с изолированными входами в каждую квартиру
и приквартирными земельными участками.
Блокированный жилой дом — здание квартирного типа, состоящее из двух и более
квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.
Вальмовая крыша – четырехскатная крыша с треугольными скатами (вальмами) от
конька до карниза по торцовым сторонам. Если вальма не доходит до карниза, крыша
называется полувальмовой.
Венец – в деревянном строительстве бревна или брусья, составляющие один
горизонтальный ряд сруба. В углах сруба бревна связываются путем врубки – с
выступающими концами (“в обло”) или без них (“в лапу”, “в шип”). От количества венцов
зависит высота сруба, а его площадь определяет длина бревен.
Веранда — застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или
встроенное в него.
Виадук (франц. Viaduc, от лат. Via – дорога и duco – веду) – мостовое сооружение
большой протяженности и на высоких опорах при пересечении дороги с оврагами,
ущельями, болотистыми долинами рек. Постепенное нарастание высоты опор (в
некоторых случаев – и размера пролетов) отличает виадук от эстакады.
Галерея (франц. galerie, от итал. galleria): длинное крытое светлое помещение, в котором
одну из продольных стен заменяют колонны, столбы или балюстрада, примыкающее к
стене здания удлиненный зал со сплошным рядом больших окон на одной из продольных
стен верхний ярус зрительного зала (т.н. галерка) название художественных музеев,
преимущественно картинных галерей.
Гидроизоляционный слой (слои) — слой, препятствующий прониканию черезпол
сточных вод и других жидкостей, а также прониканию в пол грунтовых вод.
Глава, главка – наружное декоративное завершение барабана. Главы бывают
шлемовидными, грушевидными, луковичными, зонтичными, конусовидными и др.
Придают верхней части архитектурного сооружения характерный силуэт и большую
живописность, которая усиливается позолотой раскраской, а также фактурой кроющих
материалов (черепица, лемех, фигурное железо и др.).
Город-сад – небольшой город с разреженной застройкой, обилием открытых озелененных
пространств и ограниченным числом жителей (30-35 тыс.), которым обеспечиваются как
удобства городской жизни, так и связь с природой. Тип города-сада возник в нач. XX в.
как попытка избавиться от социальных противоречий капиталистических городов.
Основные принципы организации города-сада изложены в трудах английского социолога
и архитектора Э. Хоуарда. Первый город-сад – Лечуорт – был заложен в 1902 г. в 55 км от
Лондона. Получив затем широкое распространение, города-сады строились в Германии,
Франции, Испании, Италии, Чехословакии, Австрии и др. странах. Попытка построить
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город-сад была предпринята в 1910-х гг. в России, в 40 км от Москвы в Кратове (арх. В.Н.
Семенов).
Город-спутник – город или поселок городского типа, развивающийся близ крупного
города и входящий вместе с ним в единую систему группового расселения. Город-спутник
обеспечивает жителям трудовую занятость и социально-бытовое обслуживание на месте, а
также культурную связь с крупным городом. В соответствии с функциями различают
несколько типов городов-спутников: промышленные, промышленно-транспортные,
курортные, жилые (т.н. “спальные” районы).
Дом жилой одноквартирный - Дом, предназначенный для постоянного совместного
проживания одной семьи и связанных с ней родственными узами или иными близкими
отношениями людей
Замковый камень, замок (зам`ок) – клинообразный камень или кирпич в вершине свода
или арки. Часто имеет орнаментальную или скульптурную обработку. Иногда
превращается в декоративную деталь, украшающую арки и плоские перемычки.
Изба – русский деревянный срубный жилой дом (преимущественно сельский, до XVII -
XVIII вв. – и городской), в узком смысле – отапливаемое помещение (древнерусское
“истьба”, “истобка”, упоминается в летописях с X в.). Крестьянский дом мог состоять из
одной избы; избы с сенями; избы, сеней и клети; двух изб с сенями. В избе зимой
сосредоточивалась вся жизнь семьи, здесь же держали молодой скот. Избу с беструбной
печью называют курной или черной, избу с трубой – белой. Планировка избы
определялась положением печи, по диагонали от которой был передний, или “красный”
угол. Сбоку от печи под потолком настилались полати, внизу – деревянный ящик-голбец.
Изба строилась из бревен, скрепленных в венец. Избы бывали с нижним этажом –
подклетом – и без него, кровля могла быть деревянной или соломенной, окна волоковые
(прорубленные в бревнах) или косящатые (с рамами). Силуэт избы венчали резной конек
(охлупень) и кровля крыльца; фасад украшали причелины, полотенца, наличники окон;
потолок, стены, печи, двери нередко украшались росписями.
Импост (франц. imposte): Профилированная архитектурная деталь над столбом,
лопаткой или капителью колонны (часто в форме антаблемента), служащая опорой для
пяты арки. Узкий простенок, членящий дверной или оконный проем по вертикали.
и материала колонн и архитрава.
Интерьер (от франц. interieur - внутренний) - внутреннее пространство помещения.
Функциональное назначение интерьера определяет его архитектурное решение (размер,
пропорции и т.д.) и характер убранства, которые в свою очередь служат художественной
выразительности интерьера.
Жилое здание секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких секций.
Жилое здание галерейного типа — здание, в котором квартиры (или комнаты
общежитий) имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.
Жилое здание коридорного типа — здание, в котором квартиры (или комнаты
общежитий) имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.
Жилая ячейка общежития — группа жилых комнат, объединенных подсобными
помещениями общего пользования.
Карниз (нем. Karnies; первоисточник: греч. korwniV - заключение, конец) –
горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу (покрытие) здания и
защищающий стену от стекающей воды; имеет также декоративное значение. Карниз
бывает верхний (венчающий, например, в антаблементе) и промежуточный.
Картина - элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для
фальцевого соединения
Кессоны, кассеты (франц. caisson - ящик) – квадратные или многоугольные углубления
на потолке или внутренней поверхности арки, свода или потолка. Играют конструктивную
и декоративную роль, а также применяются для улучшения акустики помещений.
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Клеть, сруб – простейшая конструкция в деревянном строительстве, которая образуется
положенными друг на друга венцами из бревен. Клетью также называют неотапливаемую
часть избы.
Колонна (франц. colonne, от лат. columna – столб) – архитектурно обработанная, круглая
в поперечном сечении вертикальная опора, стержневой элемент архитектурных ордеров.
Возникла как простейший элемент стоечно-балочной конструкции; получила
художественную интерпретацию и классические формы в искусстве Древнего Египта и
Древней Греции. В классических архитектурных ордерах главная часть колонны – ствол
(фуст) – обычно утончается кверху, иногда имеет небольшое расширение – энтазис – и
обрабатывается вертикальными желобками – каннелюрами. Ствол покоится на простой
или сложной базе и увенчивается капителью. Колонны применяются в композиции как
фасадов зданий, так и их внутреннего пространства; ее художественная выразительность и
значение определяются пропорциями, членениями, пластической обработкой, а также
соотношением высоты и диаметра с интерколумнием и размерами сооружения в целом.
Отдельно стоящие колонны, часто увенчанные скульптурой, обычно служат памятниками
(Александровская колонна). В каркасных зданиях колонны (каменные, железобетонные,
металлические, деревянные) – один из основных элементов каркаса, воспринимающих
нагрузку от прикрепленных к ним или опирающихся на них других элементов (балок,
ригелей, ферм).
Колоннада (франц. colonnade ) – ряд или ряды колонн, антаблементом, часто - общим
перекрытием. В наружной композиции здания колоннада применяется в виде портиков и
галерей, примыкающих в к зданию, соединяющих его обособленные объемы и зрительно
связывающих его с пространством двора или площади, а также с окружающей природой.
Иногда колоннада является самостоятельным сооружением (преимущественно в садово-
парковом искусстве). Внутри здания колоннады обрамляют крупные залы, расчленяют
или связывают отдельные части парадного интерьера.
Конёк, конь, князек, князь - в русском деревянном зодчестве скульптурное завершение
венчающего крышу бревна – охлупня в виде изображения коня или птицы. В современном
употреблении конек – верхнее ребро (гребень) двухскатной или четырехскатной крыши.
Консоль (франц. console) – выступ в стене или заделанная одним концом в стену балка,
поддерживающая карниз, балкон, фигуру, вазу и т.д.
Контрфорс (от франц. contreforce – противодействующая сила) – каменная, бетонная
или железобетонная поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающее
основную несущую конструкцию (в основном наружную стену) и воспринимающие
горизонтальные усилия (например, распор от сводов, перекрывающих здание). Каменный
контрфорс – один из основных элементов готических конструкций. Контрфорсы широко
применяются также для укрепления стен при реставрации памятников архитектуры.
Коттедж (англ. сottage, первоначально – крестьянский дом) – сельский или городской
одноквартирный индивидуальный жилой дом, при котором имеется небольшой участок
земли. Коттеджи бывают двухэтажными с внутренней лестницей; в первом этаже – общая
комната, кухня, хозяйственные помещения, во втором – спальни. Коттедж возник в
Англии в кон. XVI – нач. XVII вв. и стал традиционным типом английского жилища.
Коттеджи широко распространены в других странах.
Красная линия – в градостроительстве обозначает условную границу, отделяющую
территорию улиц, проездов, магистралей и площадей от территорий, предназначенных
под застройку, которая может осуществляться как по красной линии, так и с отступом от
нее.
Купол (итал. cupola – купол, свод, от лат. cupula, уменьшительное от cupa - бочка) –
вид перекрытия (свода), близкий по формек полусфере. Формы купола образуются
различными кривыми, выпуклыми наружу. В куполе обычно возникают горизонтальные
усилия (распор), которые передаются на поддерживающую его конструкцию или
воспринимаются нижним (опорным) кольцом самого купола. Каменные (кирпичные)
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купола могут опираться на цилиндрический постамент (барабан). Если куполом
завершается прямоугольная в плане ячейка здания, переход от квадрата к круглому (или
эллиптическому) основанию купола решается с помощью специальных сводов - парусов
или тромпов. Купольные перекрытия впервые получили развитие в архитектуре Древнего
Рима (в зданиях терм и общественных зданий - базилик). Для римской архитектуры
характерны купола полусферические купола с кессонированной внутренней
поверхностью. В средние века разнообразные по конструкции купола использовались
главным образом в храмовой архитектуре. С осознанием роли купола во внешнем облике
здания изменяются и его наружные очертания относительно внутренних; позже над ними
появляются внешние оболочки (отличные по очертаниям от собственно купола), обычно в
виде криволинейного покрытия по деревянным стропилам (ранний пример – собор Сан-
Марко в Венеции, IX-XI вв.). Купола с внешними оболочками, опирающиеся на
постаменты - барабаны, получили широкое распространение в русской средневековой
архитектуре (см. Глава), а также в зодчестве Средней Азии. В эпоху Возрождения такие
купола распространились в архитектуре Западной Европы, подчас становясь доминантой
городской застройки. В архитектуре Возрождения получают распространение зонтичные
купола и римские кессонированные купола. Постройки АндреаПалладио (XVI в.)
послужили примером, следуя которому архитекторы вновь стали использовать купола в
светских зданиях; эта тенденция получила развитие в XVIII в. Со второй половины XIX в.
применяются купола с металлическим каркасом и остеклением, купола из дерева и
железобетона. В XX в. с развитием монолитного и сборного железобетона, тонкостенных
сводов-оболочек и металлических конструкций резко увеличилось многообразие структур
и форм куполов: появились ребристые, ребристо-кольцевые, сетчатые, с волнистой
внутренней поверхностью, “геодезические” (образованные из стандартных
многоугольных элементов), сборные и другие купола. Возникают новые типы куполов: из
полимерных материалов, с двойной надувной оболочкой и др.
Курватура (лат. curvatura – кривизна, округленность) – нарочитая, едва заметная
кривизна прямолинейных частей здания, применяемая для устранения оптических
искажений (при восприятии здания в ракурсе) и для усиления пластической
выразительности архитектуры. Курватура характерна главным образом для ордерной
архитектуры.
Лемех – в русской деревянной архитектуре продолговатые, слегка изогнутые дощечки в
форме лопатки или плоской уступчатой пирамидки, служащие для покрытия глав,
барабанов, шатров и др.
Лепнина – рельефные украшения (фигурные и орнаментальные) на фасадах и в
интерьерах зданий, как правило, отлитые или отпрессованные из гипса, штукатурки,
бетона или других материалов.
Лестнично-лифтовой узел — помещение, предназначенное для размещения
вертикальных коммуникаций, — лестничной клетки и лифтов.
Лифтовой холл — помещение перед входами в лифты.
Лоджия (итал. loggia, от древневерхненем. laudjia – беседка) – перекрытое и
огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство,
служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты. Помещение, открытое с одной или
нескольких сторон, где стену заменяет колоннада, аркада, парапет и т.д. Лоджия может
быть отдельным сооружением (Лоджия деиЛанци во Флоренции, ок. 1376-80 гг.) или
частью здания (балкон, углубленный в стену, вход), пластически его обогащающей.
Глубина лоджии, ограничена требованиями естественной освещенности внутреннего
помещения, примыкающего к лоджии.
Люкарна (франц. lucarne, от лат. lucerna – светильник, lux – свет) – оконный проем в
чердачной крыше или купольном покрытии. Люкарны, имеющие также декоративное
значение, снаружи часто украшены наличниками, лепными обрамлениями и т.п.
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Люнет, люнетта (франц. lunette, букв. – лунка) – арочный проем в своде или стене,
ограниченный снизу горизонтально. В сквозных люнетах помещаются окна, “глухие”
люнеты часто украшаются росписью или скульптурой.
Мансарда (франц. mansarde) – помещение (преимущественно жилое) на чердаке здания,
двухскатная крыша которого состоит из двух частей: верхней пологой и нижней отвесной.
Конструкция мансарды была разработана французским архитектором Ф. Мансаром. В
широком смысле мансарда – любое помещение, устроенное на чердаке под высокой
крышей.
Мансардное окно - окно, устанавливаемое в наклонной плоскости крыши.
Мезонин (от итал. mezzanino) – надстройка над средней частью жилого (обычно
небольшого) дома. Мезонин часто имеет балкон. В России мезонин получил широкое
распространение в XIX в. как часть каменных и особенно деревянных малоэтажных
зданий.
Наличник – декоративное обрамление оконного проема. Термин “наличник” применяют
обычно к русской архитектуре XV-нач. XVIII вв.
Небоскреб – высотное здание в несколько десятков этажей (деловое, административное,
гостиничное, жилое и др.). Сооружение небоскребов началось в 1880-х гг. в США с
изобретением стального каркаса и пассажирских лифтов и было вызвано плотностью
городской застройки и дороговизной земельных участков. Небоскреб
Эмпайрстейтбилдинг в Нью-Йорке (1930-31 гг., архитектурная фирма “Шрив, Лэм и
Хармон”) насчитывает 102 этажа, “Сирс и Робак” в Чикаго (1970-74 гг., фирма “СОМ”) –
109 этажей.
Неблагоприятными условиями для проектирования балконов, лоджий и террас
являются:
в I и II климатических районах — среднемесячная температура воздуха и среднемесячная
скорость ветра в июле: ниже 4°С при любых скоростях ветра; 4—8°С и скорости ветра до
4 м/с; 8—12°С и скорости ветра 4—5 м/с; 12—16°С и скорости ветра более 5 м/с;
шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75 дБ и более на
расстоянии 2 м от фасада жилого дома;
концентрация пыли в воздухе 1,5 мг/м3 и более в течение 15 дней и более за три летних
месяца.
Ниша (франц. niche, от итал. nicchia) – углубление в стене здания для установки статуй,
ваз, размещения встроенных шкафов и пр. Иногда ниши применяют для пластической
обработки стены.
Обмеры – точные измерения всех элементов архитектурного сооружения или комплекса с
последующей фиксацией их размера на чертеже. Обмеры – один из основных источников
для реставрации или воссоздания произведений архитектуры. В архитектуроведении
обмеры – важный материал для анализа закономерностей построения архитектурной
формы.
Общая площадь квартиры — суммарная площадь жилых и подсобных помещений
квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас (см. обязательное приложение 2).
Отсек подвального или цокольного этажа — пространство, ограниченное
противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах
отсека помещения могут быть выделены перегородками.
Охлупень – бревно с желобом, венчающее крышу в деревянной архитектуре. Концы
охлупня нередко получают скульптурное завершение (Конёк). Иногда охлупни
применялись в каменном зодчестве (например, в средневековой культовой архитектуре
Пскова).
Панель (нем. paneel) – крупноразмерный плоскостный элемент строительной
конструкции заводского изготовления. Широко применяются в современном сборном
строительстве.
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Парапет (от франц. parapet, итал. parapetto, от parare – защищать и petto – грудь) –
ограда, перила или невысокая сплошная стенка, проходящая по краю крыши, террасы,
балкона, вдоль моста, набережной (в качестве заграждения) на гребне плотины, мола,
дамбы (для защиты от разрушений волнами).
Паруса, пандативы – элементы купольной конструкции, обеспечивающие переход от
квадратного в плане подкупольного пространства к окружности купола или его барабана.
Парус имеет форму треугольника, вершина которого обращена вниз и заполняет
пространство между подпружными арками, соединяющими соседние столпы
подкупольного квадрата. Основания парусов в сумме образуют круг и распределяют
нагрузку купола по периметру арок. Являясь одной из конструктивных особенностей
византийской и древнерусской архитектуры (главным образом крестово-купольных
храмов), купольных зданий эпохи Возрождения и XVII - XIX вв.
Патио (исп. patio) – открытый внутренний двор, часто окруженный галереями. Широко
распространен в средиземноморских странах и в Латинской Америке.
Пилон (греч. pulwn – ворота, вход): массивные столбы, служащие опорой арок,
перекрытий, мостов либо стоящие по сторонам входов или въездов; башнеобразные
сооружения с трапецевидными фасадами (обычно украшенными рельефами),
воздвигавшиеся по сторонам ходов в древнеегипетские храмы.
Пилястра, пилястр (итал. pilastro, от лат. pila – колонна, столб) – плоский
вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Имеет
те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна, обычно без утолщения в
средней части – энтазиса. Широко применялись в ордерной архитектуре, являясь
преимущественно декоративным элементом, членящим стену. Иногда пилястра
конструктивно усиливает стену.
Планировочная отметка земли — уровень земли на границе отмостки.
Погреб — заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов;
он может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной
постройкой.
Подполье - Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем
пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта
Помещение - Пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное
назначение и ограниченное строительными конструкциями
Помещения общественного назначения - Встроенные в жилой дом или пристроенные к
нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой
общественной деятельности проживающих в доме людей
Приквартирный участок — земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с
непосредственным выходом на него.
Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты — открытое пространство под
зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого (цокольного, технического)
этажа.
Подстилающий слой — слой пола, распределяющий нагрузки на грунт.
Покрытие — верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным
воздействиям.
Полка – архитектурный обломы, горизонтальный, прямоугольный в сечении выступ в
базе колонны, карнизе и др., иногда практического назначения (защита оконных проемов
от затекания влаги).
Поребрик – вид орнаментальной кирпичной кладки, при которой один ряд кирпичей
укладывается под углом к наружной поверхности стены.
Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим споем
пола или служащий для покрытия упругой постелью.



25

Разрез архитектурный – фронтальная проекция здания или архитектурной детали,
условно рассеченная плоскостью. Служит для условного изображения на чертеже
конфигурации архитектурных деталей, объемов или внутренних пространств.
Рельеф (фр. - поднимаю) - совокупность неровностей поверхности многообразных по
очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Р. слагается из
сочетающихся между собой форм – трехмерных тел, занимающих определенные объемы
земной коры. Формы могут положительными (выпуклыми) и отрицательными
(вогнутыми).
Ретифицированные облицовочные материалы. Термин не зафиксированный в словарях
русского языка и представляет собой прямую кальку с итальянского.
Руст, рустовка, рустик (от лат. rusticus – простой, грубый) – рельефная кладка или
облицовка стен камнями с грубо отесанной или выпуклой лицевой поверхностью (так
называемыми рустами). Оживляя плоскость стены игрой светотени, рустика создает
впечатление мощи, массивности здания. При отделке фасада штукатуркой рустика
имитируется разбивкой стены на прямоугольники и полосы.
Саман, адоба (тюрк. букв. – солома) – необожженный кирпич-сырец, приготовленный
из глины с добавлением резаной соломы или других волокнистых материалов (костры,
мякины). С 5-4 тыс. до н.э. широко распространен в безлесных районах. Ныне
применяется главным образом в странах Азии для строительства малоэтажных построек.
Сандрик – декоративная архитектурная деталь в виде небольшого карниза,
расположенного над проемом окна или двери на фасадах зданий (реже в интерьерах).
Сандрик иногда опирается на консоли и завершается фронтоном.
Световой карман — помещение с естественным освещением, примыкающее к коридору
и служащее для его освещения. Роль светового кармана может выполнять лестничная
клетка, отделенная от коридора остекленной дверью шириной не менее 1,2 м. При этом за
ширину светового кармана принимается ширина проема в лестничную клетку.
Световой фонарь — остекленная конструкция покрытия для освещения лестничной
клетки или внутреннего дворика.
Секция жилого здания — часть здания, квартиры которой имеют выход на одну
лестничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная от других частей
здания глухой стеной. Длина коридоров, не имеющих освещение в торцах и
примыкающих к лестничной клетке, не должна превышать 12 м. Общая площадь квартир
на этаже секции не должна превышать 500 м2.
Свод – пространственная конструкция, перекрытие или покрытие сооружений, имеющие
геометрическую форму, образованную выпуклой криволинейной поверхностью. Под
нагрузкой свод, подобно арке, работает преимущественно на сжатие, передавая на опоры
вертикальные усилия, а также во многих типах свода горизонтальные (распор).
Простейшим и наиболее распространенным является цилиндрический свод, опирающийся
на параллельно расположенные опоры (стены, ряды столбов, аркады и т.п.); в поперечном
сечении он представляет собой часть окружности эллипса, параболы и др. два
цилиндрических свода одинаковой высоты, пересекающиеся под прямым углом, образуют
крестовый свод, который может опираться на свободностоящие опоры (столбы) на углах.
Части цилиндрического свода – лотки, или щёки, опирающиеся по всему периметру
перекрываемого сооружения на стены (или арки, балки), образуют сомкнутый свод.
Зеркальный свод отличается от сомкнутого тем, что его верхняя часть (плафон)
представляет собой плоскую плиту. Производной от свода конструкцией является купол.
Отсечением вертикальными плоскостями частей сферической поверхности купола
образуется купольный (парусный) свод (свод на парусах). Применение сводов (в которых
камень, работая не на изгиб, а на сжатие, обнаруживает более высокую прочность)
позволило значительно превысить эти размеры. Со 2 пол. 19 в. своды нередко создавались
на основе металлических конструкций. В 20 в. появились различные типы монолитных и
сборных железобетонных тонкостенных сводов-оболочек сложной конструкции, которые
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применяются для покрытий большепролетных зданий и сооружений. С сер. 20 в.
распространяются также деревянные клеёные сводчатые конструкции.
Социальная норма площади жилья — размер площади жилья, приходящийся на одного
человека, определяется в соответствии со ст. 1 и ст. 11 Закона Российской Федерации «Об
основах федеральной жилищной политики».
Стяжка— (основание под покрытие) — слой пола, служащий для выравнивания
поверхности нижележащего слоя пола или перекрытия, придания покрытию пола на
перекрытии заданного уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения
нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на перекрытии.
Трибуна — сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей.
Тамбур (франц. tambour, букв. барабан; слово араб. происхождения) – проходное
пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха,
дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения. А также
небольшая пристройка к зданиям и сооружениям перед наружными дверями или
проходное пространство за ними, служащее для защиты от холодного воздуха и ветра.
Терраса (франц. terrasse, от лат. terra – земля) – открытая с трех сторон (с 19 в. чаще
застекленная) летняя не отапливаемая пристройка к зданию, перекрытая крышей на
столбах и сообщающаяся с ним дверью. Террасами называют также части так называемых
террасных зданий, уступами спускающихся по склону.
Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания
холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие
помещения.
Терраса — огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха,
которая может иметь крышу; размещается на земле или над нижерасположенным этажом.
Тяга – горизонтальный или вертикальный профилированный поясок, выступ (обычно
штукатурный или каменный), членящий стены зданий или обрамляющий панно и
потолки. Как правило, состоит из нескольких обломов.
Фасад (франц. facade, от итал. facciata, от faccia - лицо) – наружная сторона здания или
сооружения. В зависимости от конфигурации постройки и ее окружения различают
главный фасад, уличный фасад, боковые фасады, уличный, дворовый, парковый и другие
фасады. Пропорции, тектоническое и декоративное членения фасада обычно обусловлены
назначением сооружения, особенностями его стилистического, пространственного и
конструктивного решения.
Фальц (фальцевое соединение) - вид шва, образующегося при соединении листов
металлической кровли.
Фахверк (нем. Fachwerk, от Fach – панель, секция и Werk – сооружение) – тип
конструкции преимущественно малоэтажных зданий. Фахверк представляет собой каркас,
образованный системой горизонтальных и вертикальных элементов и раскосов из
деревянного бруса (в архитектуре 2 пол. 19 – 20 вв. из металла и железобетона) с
заполнением промежутков камнем, кирпичом, саманом и другими материалами. При этом
фахверк играл роль не только конструктивного, но и декоративного элемента здания,
расчленяя фасад на панели различной формы (а иногда и окраски) и придавая зданию
своеобразный, живописный вид. Фахверковые постройки были широко распространены в
средневековой Западной Европе; в современном гражданском строительстве строятся в
районах с теплым климатом, например, на юге бывшего СССР. В промышленной
архитектуре фахверк – каркас ограждающей конструкции, служащий для принятия
больших масс перекрытия.
Фонарь (греч. fanarion, уменьшит. от o fanoV - светоч, факел): круглое или многогранное
в плане сооружение с большими оконными проемами, венчающее купол или какое-либо
другое перекрытие и служащее для их естественного освещения; остекленный или
имеющий ряд окон выступ в стене здания на высоту 1-2 или более этажей, то же, что
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эркер; остекленная часть кровельного покрытия, предназначенная для верхнего
освещения.
Фристейдинг – отдельно стоящий элемент, являющийся не только дополнительным
пространством для хранения, но и дизайнерской идеей. (Шкаф открытый)
Фронтон (франц. fronton, от лат. frons, frontis - лоб, передняя часть стены) - завершение
(обычно треугольное, реже - лучковое) фасада здания, портика, колоннады, ограниченное
двумя скатами по бокам и карнизом у основания. Поле фронтона (тимпан) часто
украшается скульптурой. декоративные фронтоны украшают двери и окна зданий.
Холодная кладовая — кладовая площадью до 2 м2, размещаемая в неотапливаемом
объеме квартиры.
Чердак — пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и
перекрытием верхнего этажа.
Центрические сооружения – постройки, симметричные относительно вертикальной оси
в центре главного помещения (круглого, квадратного или многоугольного в плане). К
центрическим сооружениям относятся постройки разнообразного назначения. Особенно
широко центрические сооружения распространены в культовой архитектуре Среднего и
Дальнего Востока, Западной и Восточной Европы (см. крестово-купольный храм, пантеон,
ротонда, ступа, тетраконх, толос).
Цоколь (от итал. zoccolo, букв. башмак на деревянной подошве) – нижняя, обычно
несколько выступающая часть наружной стены здания, сооружения, памятника или
колонны, лежащая на фундаменте. Цоколь обрабатывается рустовкой, профилями (см.
обломы архитектурные), получает декоративную обработку.
Шатер, шатровое покрытие – завершение центрических построек (храмов, колоколен,
башен, крылец) в виде высокой четырехгранной, восьмигранной или многогранной
пирамиды. Распространено в русском каменном зодчестве с XVI в. Кирпичные шатры
складывались из наклонных рядов или горизонтальных рядов кирпича с напуском,
деревянные - напуском венцов с уменьшающимися длинами сторон. В культовых
сооружениях шатер обычно увенчивался луковичной главой, в гражданской и военной –
дозорной вышкой, флюгером.
Шпиль (нем. Spille) – вертикальное остроконечное завершение зданий в виде сильно
вытянутых вверх конуса или пирамиды, увенчанных флагом, скульптурным или резным
изображением.
Щипец – верхняя часть главным образом торцовой стены здания, ограниченная двумя
скатами крыши и не отделенная снизу карнизом (в отличие от фронтона). Название
обычно применяется к постройкам с крутой двухскатной крышей, образующей
остроугольный щипец, который иногда завершает главный фасад здания.
Шахта для проветривания — защищенное вентиляционной решеткой полое
вертикальное пространство на всю высоту здания с горизонтальным сечением не менее
1/30 общей площади всех проветриваемых квартир на этаже.
Эркер,фонарь (нем. Erker)— выходящая из плоскости фасада часть помещения,
частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.
Формы эркера: полукруглая, треугольная или многогранная. Делается чаще всего в
несколько этажей, иногда во всю высоту фасада (обычно кроме первого этажа);
увеличивает площадь внутренних помещений.
Этаж - Часть дома между верхом перекрытия или пола по грунту и верхом
расположенного над ним перекрытия
Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого
полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или
ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на
высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки
земли.
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Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли более чем на половину высоты помещения.
Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки
коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней
(технический чердак) или в средней части здания.
Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки
земли на высоту не более половины высоты помещений.

7. Фонды оценочных средств

7.1 Паспорт  комплекса оценочных средств

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины*

Наименование
оценочного средства

Вид Кол-во

1 Конструктивные системы тесты
1

2
Остовообразующие конструкции

Пакет
графических

работ

2

3
Вспомогательные конструкции

Пакет
графических

работ

1

4 Конструкции промышленных зданий Контрольные
работы

1

7.2 Процедуры проведения аттестаций

Текущая аттестация - 3 семестра
начинается с определения   уровня базовых знаний и умений

Предметоценивания: знания и умения, приобретенные в процессе освоения дисциплины.
Цель: определение динамики развития или её отсутствие, определение неусвоенных  и
усвоенные разделы материала.
Форма: собеседование по результатам выполненных практических заданий.

Промежуточная аттестация - 2-3-4 семестры

Предмет оценивания: констатация способности студента применять  знания, и умения,
осуществлять необходимые действия на рабочем месте.
Проводится интегральная комплексная оценка компетенций, а не отдельных умений и
знаний их составляющих.
Метод оценивания: экспертный
Критерии формулируются на основе перечня трудовых  действий, обеспечивающих
выполнение трудовых функций и позволяют  однозначно ответить "ДА-НЕТ",
"ВЫПОЛНЕНО - НЕ  ВЫПОЛНЕНО"

Форма проведения:
1. За каждое задание на зачете обучающийся получает баллы по 100 бальной шкале
отдельно за знания, умения и навыки, из которых выводится средний балл за задание
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2. Преподаватель имеет право задать дополнительные вопросы для раскрытия заданной
темы
3. За зачёт выставляется оценка по 5-бальной шкале

Промежуточнаяя аттестация за 4 семестр проводится в форме публичной защиты
выполненных работ

1. За каждое задание на зачете обучающийся получает баллы по 100 бальной шкале
отдельно за знания, умения и навыки, из которых выводится средний балл за задание
2. Преподаватель имеет право задать дополнительные вопросы для раскрытия заданной
темы
3. За зачёт выставляется оценка по 5-бальной шкале

7.3. Показатели усвоения знаний и освоения умений
Знает (воспроизводит, понимает,
анализирует, оценивает,..)

Умеет( вид работ)

2 семестр
структурные части  жилых зданий распознавать строительные конструкции

жилых зданий
строительные конструкции жилых  зданий читать конструктивные схемы жилых

зданий
3 семестр
Правила графического изображения
структурных частей зданий,

изображать здания в секущих плоскостях

структурные части  общественных  зданий распознавать строительные конструкции
общественных  зданий

строительные конструкции общественных
зданий

читать конструктивные схемы
общественных  зданий

4 семестр
Правила графического изображения
конструктивных схем  зданий

изображать здания в секущих плоскостях

структурные части  промышленных зданий распознавать строительные конструкции
промышленных зданий

строительные конструкции промышленных
зданий

читать конструктивные схемы
промышленных  зданий

7.4. Критерии оценивания зачета и дифференцированного зачёта - 2-3 семестры

Способен осуществить поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Способен управлять своим временем, планировать и выполнять намеченное в
установленные сроки
Имеет обобщенные представления об архитектурных конструкциях
Способен грамотно применять знания и умения при выполнении учебных архитектурных
проектов

Критерии оценивания экзамена и уровня сформированных компетенций

Способен осуществить поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
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Способен управлять своим временем, планировать и выполнять намеченное в
установленные сроки
Имеет представления об архитектурных конструкциях
Способен графически изобразить конструкции, части зданий и отдельные узлы
Способен грамотно применять знания и умения при выполнении учебных
архитектурных проектов

Шкала оценивания

баллы - оценка критерии

84-100 - отлично соответствует всем критериям

61-83 - хорошо имеет несколько замечаний

45-60 -удовлетворительно имеет большое количество замечаний

0-44 - неудовлетворительно не соответствует существующим критериям

8. Литература
8.1 Основная:
1.Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: Учебник для строительных вузов
/Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова. - Изд. 2-е. М.: АСБ, 2006.- 27 экз.
2. Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: учебное пособие. - М.: АВС,
2005. - 15 экз.
3. Тур В.Н. Купольные конструкции: формообразование, расчет, конструирование,
повышение эффективности. -М.: АВС, 2004. - 20 экз.

8.2Дополнительная:
1. Мунчак Л.А. Конструкции малоэтажного жилого дома (курсовое
проектирование):учебное пособие для вузов - М.Архитектура - С,2012. - 102с. - 5 экз.
2. Благовещенский Ф. Архитектурные конструкции. /Ф. Благовещенский, Е. Букина - М.:
Архитектура-С, 2007. - 7 экз.
3.Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий: учебное пособие для вузов.
– М.: Архитектура – С, 2005. – 175 с. - эл. сеть читального зала.

8.3  Рекомендуемая:
1. Сысоева Е.В. Архитектурные конструкции малоэтажных зданий. -М.:
Архитектура - С, 2012. - 2 экз.

8.4 Нормативная литература:
1. СНиП 21-01-97 (1999, изм. 2.2002) Пожарная безопасность зданий и сооружений
2. СНиП 21-02-99 (1999, изм. 1.2003) Стоянки автомобилей
3. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
4. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
5. СНиП 31-03-2001 Производственные здания
6. СНиП 31-04-2001 Складские здания
7. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения
8. СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп

населения
9. ВСН АВ-ПАС-94 Ведомственные строительные нормы. Автовокзалы и
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пассажирские автостанции
10. СТ СЭВ 3976-83 Здания жилые и общественные. Основные положения

проектирования
11. Проектирование бассейнов (к СНиП 2.08.02-89)
12. СНиП 2.02.01-83 (2000) Основные здания и сооружения
13. СНиП 2.02.03-85 (1995, с попр.2003) Свайные фундаменты
14. СНиП 2.03.13-88 Полы
15. СНиП 2.08.02-89 (2003) Общественные здания и сооружения
16. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
17. СНиП 2.09.04-87 (2001) Административные и бытовые здания
18. СНиП II-26-76 (1979) Кровли
19. СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы православных храмов
20. СП 31-108-2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений
21. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для

маломобильных групп населения. Общие положения
22. СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными

инвалидам
23. СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам
24. СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов
25. СанПиН 2.12.1002-00 Санитарно - эпидемиологические требования к жилым

зданиям и помещениям
26. МДС 56-1.2000 Рекомендации по окнам
27. ГОСТ Р 52133-2003 Камины для жилых и общественных зданий
28. Пособие к СНиП II-60-75* Пособие по размещению автостоянок, гаражей и

предприятий тех. обслуживания легковых автомобилей в городах и др.
населённых пунктах

29. ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий
30. ГОСТ 14624-84 Двери деревянные для производственных зданий
31. ГОСТ 22160-76 Купола из органического стекла двухслойные
32. Пособие к СНиП II-22-81 Проектирование и применение панельных и кирпичных

стен с различными вариантами облицовки
33. Серия 2.144-1-88 Узлы полов жилых зданий. Рабочие чертежи
34. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в

помещениях
35. СП 31-105-2002 Проектирование и строительство энерго- эффективных

одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
36. СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых

зданий
37. ТСН 31-332-2006 СПБ Жилые и общественные высотные здания
38. МГСН 4.08.97 Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений
39. Пособие к СНиП 2.08.02-85 Пособие по проектированию общественных зданий и

сооружений
40. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ
41. ТСН 21-303-2003 СПб Жилые здания. Требования пожарной безопасности
42. ТСН 21-304-2003 Общественные здания. Требования пожарной безопасности

8.5 Интерент-ресурсы:
1. kolonna.info
2. roofmaster.ru
3. makonstoy.ru
4. vashdom.ru
5. akromramor.stroyca.ru
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6. krovlya.ru
7. s-invest.ru
8. roof.ru
9. all homes.ru
10. cottejes.ru
11. RIN.ru
12. protoart.ru
13. olegmoskalev.ru
14. stroim-dom.narod.ru
15. a-vent.ru
16. technormativ.ru
17. apxu.ru
18. gostrf.com (все обновления по литературе)
19. chertezhi.ru
20. 0-1.ru
21. allbest
22. twirpx.com (качает учебники)
23. webmaster@stroi.ru
24. taldom-profil.ru
25. osb.ru
26. membra.ru
27. fasad-rus.ru
28. profite-rus.ru
29. http://www.stroidata.ru
30. http://sklerometr.ru/expertiza
31. http://www.berlin-remont.ru
32. http://phuntik2005.narod.ru
33. http://www.vashdom.ru
34. http://www.stroyinform.ru
35. http://sckompleks.ru
36. http://www.mukhin.ru
37. http://www.knaw-haus.ru

8.6. Перечень информационных технологий
-www-Всеми́рнаяпаути́на — распределённая система, предоставляющая доступ к
связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах,
подключённых к Интернету.
-Справочно-правовые системы (информационно-правовые системы) — класс
компьютерныхбаз данных,
-Электронная почта
-Интернет-сервисОблако
-ЭБС "КнигоФонд"
-Информационные технологии создания, редактирования и предпечатной подготовки
текстов, текстовые редакторы и процессоры (пример - MicrosoftWord в составе
MicrosoftOffice)
-Информационные технологии расчётов в электронных таблицах (пример -
MicrosoftExcel)

mailto:webmaster@stroi.ru
http://www.stroidata.ru
http://sklerometr.ru/expertiza
http://www.berlin-remont.ru
http://phuntik2005.narod.ru
http://www.vashdom.ru
http://www.stroyinform.ru
http://sckompleks.ru
http://www.mukhin.ru
http://www.knaw-haus.ru
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-Спектр информационных технологий  "Мультимедиа": работа со звуком, изображением,
графикой, анимацией,  (Примеры: подготовка презентаций в программе
MicrosoftPowerPoint, дистанционые лекции, виртуальная реальность)
-Технологическая инфраструктура - электронная сеть Уральского филиалаРАЖВиЗ
Ильи Глазунова
-Антивирусные программы, включая сканеры и мониторы, как два основных режима
работы - AVPКасперского

9. Материально-техническое обеспечение

Для обеспечения проведения занятий по дисциплине "Архитектурное
проектирование" требуются: аудитория, столы, стулья и технические средства обучения:
компьютер,  мультимедийный проектор, экран, принтер-копир.
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